ST.070

Carico e pre-avvitatura delle
VALVOLE DI SFIATO
automatiche

0 manuali tramite robot
(prelievo da blister o da
alimentatore vibrante)

ST.060
Rotazione del
collettore di 180°
per esporre il lato
superiore

ST.050

Avvitatura in coppia

degli accessori inferiori,

con dispensazione LOCTITE

ST.080
Carico automatico dei
VITONI e DETENTORI
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ST.090

PRIMON

A U T O M A Z 1 O N I

Avvitatura in coppia

degli accessori superiori,
con dispensazione LOCTITE

ST.040

Avvitatura in coppia

della valvola di scarico,

con dispensazione LOCTITE

ST.030

Avvitatura in coppia

degli accessori inferiori,

con dispensazione LOCTITE

ST.020
Carico automatico della
VALVOLA di SCARICO
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ST.100

Avvitatura in coppia
dell'accessorio in posizione uno,
con dispensazione LOCTITE

ST.110

Avvitatura in coppia

degli accessori superiori,
con dispensazione LOCTITE

ST.120
Trasferimento del COLLETTORE
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i assemblato alla postazione di carico
I del tappo e alla postazione
di ribaltamento del collettore
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ST.150
Collaudo di tenuta ad aria
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IMPIANTO AUTOMATICO DI ASSEMBLAGGIO E DI COLLAUDO COLLETTORIDA 2 A12 VIE

Carico TAPPI laterali dei collettori
e avvitatura in coppia con dispensazione
della LOCTITE sul filetto

ST.160

Marcatura laser e scarico
con separazione degli
scarti

ST.010

Carico manuale dei COLLETTORI
Su magazzino lineare e
trasferimento automatico

su tavola lineare
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